DIE absolute NI'. 1 der mobilen
Trinkwasserversorgung!

Unser ” Container ...
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Hunderte Meter vom offentlichen
Trinkwassernetz entfernt, konnen
tausende Besucher, Bands, VIPs
und Crew-Mitglieder mit Trink-
wasser versorgt werden.

Technische Daten: f  | |I| i|| 1

J Trinkwasserversorgung mit
Legionellenbehandlung
(Filter 0,02p)

J Zwischenspeicher/ Puffer
von bis zu 100.000 Liter

J externe Wasserversorgung
von uber 200.000 Liter/ Stunde
mittels Druckerhd8hung

J Klimatisierung des Containers
kihle 17°C vorbeugend gegen
Keimvermehrung

J Eigenkontrolle durch standige
Entnahme von Wasserproben

J Einsatz von Kohlefiltersystemen
in Spezialfdllen
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Filter Druckerhdéhung
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Wasserspeicher
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AuBenmag:
ca. 2,5m x 6,0m

Ausstattung:
Legionellenfilter
Bechlorungsanlage

100.000 Liter Pufferspeicher
Druckerhéhung

Klimaanlage

Elektroinstallation:
nach VDE 0100, 380/220 Volt
Stromversorgung CEE 63A

Vorgang Wasseraufbereitung:
Die trinkwasserechten Vorratsbehalter
stehen in einem klimatisierten Raum-
container. Uber eine Chloreinheit flieBt
das Trinkwasser in die Behadlter und von
dort in einen Legionellenfilter (Ultrafilt-
ration 0,02 pm) und wird anschlieBend
mittels Druckerhdhungsanlage zu den
einzelnen Entnahmestellen befordert.

Natlrlich mit trinkwasserechtem
zertifizierten Schlauchequipment.




